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Drift- och skötselanvisning. Flödesvakt ER-f

Flödesvakt, med termisk givare, typ ER-f.

Apparatskåp.
Apparatskåpet är i plug-in-utförande, för vägg eller panelmontage (litet rack).
Det består av strömförsörjningsenhet med funktionsfördröjning, manöverreläer, lampor och
inställningsknappar.
Max omgivningstemperatur är 60 oC.

Funktion.
Enligt varmvattennormerna skall skall en flödesvakt installeras i vissa anläggningar. Den skall tillse
att effekttillförseln till värmepannarna stoppas om vattenflödet blir för lågt.

Flödesvakten består av två delar. Dels en flödesgivare, av termisk typ d.v.s. en givare utan rörliga
delar, och dels ett apparatskåp med indikeringar och med injusteringsrattar.
Apparatskåpet finns för väggmontage eller för panelmontage.

Givaren placeras i den rörledning vars vattenflöde skall övervakas. Max temp 120 oC. Max tryck 16
bar.
I givaren avges värme till ett inbyggt temperaturkänsligt motstånd. Stillastående vatten kyler mot-
ståndet dåligt. Avkylningen ökar med vattnets strömningshastighet. Det är denna avkylning som
detekteras. Övervakningsområdet är 1 - 150 cm/sek.
Den uppfyller befintliga krav på en väl fungerande flödesvakt.

Flödesvakt typ ER-f är en flödesvakt med möjlighet till temperaturövervakning av det strömmande
vattnet.

Montering, givare.
Det är viktigt att hela sensorspetsen på givaren ligger i det strömmande vattnet. Observera att
sensorspetsen inte får ligga emot den motsatta sidan av rörledningen.
Montera inte givaren i toppen (luft) eller i botten (avlagringar) av rörledningen.

Elektrisk inkoppling.
Anslut matningsspänningen till apparatskåpet och röd lampa skall lysa.
Anslut givaren enligt medlevererad anvisning.
Överskrid inte angivna värden för reläkontakterna.
Använd skärmad kabel mellan givare och elektronikenhet. Givaren levereras med 2 meter kabel, men
den kan skarvas upp till 50 meter.
Givarekabeln får inte förläggas tillsammans med annan kraftförande kabel.
Givaren får inte förläggas tillsammans med kabel som matar ställdon eller andra elektriska motorer.
Om endast en kabelstege finns, kan givarekabeln förläggas på undersidan av denna kabelstege med
så stort avstånd som möjligt från kraftförande kabel.

Gällande lagar, normer och föreskrifter skall följas.
Monterings- och skötselinstruktioner skall följas. (Överlämnas till driftpersonalen före igångkör-
ning.)








